AMT Servis, s.r.o.

Linka na vyrobu
jednorazovych
rusok

Charakteristika

Automaticky/poloautomaticky stroj na vyrobu jednorazovych ridsok (hlavny stroj
pre telo ruska + stroj na zvaranie gumiciek ). Toto zariadenie dokaze realizovat
cely rad procesov vratane podavania materialu, zvarania nosovych klipov a ruska,
skladania, rezania hlavnej ¢asti ruska, taktiez zvarania gumiciek pre usnu cast,
kym sa Uplne nedokonéi maska, aby sa vyrazne znizila pravdepodobnost, Ze sa
¢lovek dotkne vyrobkov, a tak sa uSetria naklady na pracu.

Vlastnosti

e Kombindcia zakladnej ¢asti vyrobného stroja, dopravnika a jedného alebo dvoch
strojov na zvaranie gumiciek pre usnu ¢ast

e Pouzitie PLC, motorov a frekvenénych meni¢ov pre optimdlne dosiahnutie
vykonu

e Automatické podavanie textilie, formovanie latky, vkladanie drétu, podavanie
gumiciek, zvaranie a vysledna hotovy vyrobok

Konfiguracia

P.¢. | Nazov Pocet Poznamka
1 hlavny stroj pre telo | 1 set podavanie materialu, skladanie,
ruska zavaranie nosovych klipov a
ruska rezania hlavnej Casti raska
2 stroj na zvaranie 2 sety zvaranie gumiciek pre usnu éast
gumiciek ruska
3 dopravnik 1 set dopravné zariadenie polotovarov

AMT Servis, s.r.o.

Pavlovi¢ovo nam. 7
08001 Presov

Prevadzka:
Pod Hradkom 5/A
08005 Presov

tel: +521 3249512
mobil: 0905 323 837
e-mail: amtservis@amtservis.sk

Navstivte naSu webovu lokalitu:
www.amtservis.sk



http://www.amtservis.sk/

Pouzitie

Vyroba rusok.

Maska 3 vrstvova s filtrom: Netkana

textilia, nosova klip a gumicka na usi.
Maska s 2 vrstvova: Netkana textilia,
nosovy klip a gumicka na usi.

Specifikacia materialu
netkana textilia od 15g/m2 do 60g/m2

nosova klip — drot 3 - 5mm
gumicka na usi — 2,5- 3,5mm
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Technické parametre stroja

Vykon(W): 8KW
Rozmery(D*$*V):
6670mm*3548mm*1800mm
Zaruka: 1 rok

Pouzitelny segment : vyrobne
prevadzky, chranené dielne

Stav: Novy

Uroveri vyhotovenia: Automaticky,
poloautomaticky

Krajina pévodu: Slovensko
Obchodné oznacenie : AMT - DM

Napatie: 220V/380V

Certifikacia: 1ISO9001,CE

Podpora: Instaldcia a uvedenie stroja do
prevadzky, zaskolenie personalu, udrzba
a opravy na mieste nahradné diely,
technicka podpora,

Vyrobna kapacita: 60 kusov/min

(podla stupria automatizacie)

Farba: strieborny

Nazov: vyrobny stroj na riska
Hmotnost stroja:

Dodavka: na palete
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