AMT Servis, s.r.o.

Profylaktika
prietokomerov
a urcenych
meradiel

Charakteristika

Vcasné odhalenie poruchy pocas profylaktickych prehliadok zabréni
poskodeniu zariadenia pocas prevadzky, zvysi jeho Zivotnost a predchadza
finanénym stratam. Profylaktikou predchadzame neocakavanym vypadkom,
predlzujeme Zivotnost prietokomerov hlavne v prasnych prevadzkach.
Zalohovanim parametrov prietokomera predideme dlhym prestojom pri
opdatovnom zavadzani prietokomeru do prevadzky. Profylaktikou
predchddzame pretaZovaniu a prevadzkovaniu prietokomera mimo
podmienok stanovenym vyrobcom.

Preventivna prehliadka

e kontrola montaznych a overovacich plomb

e vycistenie prietokomera

e kontrola sumatorov a displeja

e kontrola uloZenych varovnych a chybovych hlaseni, overenie (i
obsluha reagovala na tieto hlasenia spravne

e zdlohovanie nastavenych parametrov prietokomera za pomoci PC

e zakladné meranie na prietokomery a sieti

e servisny zaznam o prehliadke vratane doporucenych opatreni

AMT Servis, s.r.o.

Pavlovi¢ovo nam. 7
08001 Presov

Prevadzka:
Pod Hradkom 5/A
08005 Presov

tel: +521 3249512
mobil: 0905 323 837
e-mail: amtservis@amtservis.sk

Navstivte naSu webovu lokalitu:
www.amtservis.sk



http://www.amtservis.sk/

Podpora Preventivna I'ahka udrzba

, C e re prevadzkové prietokomer
e navrh rieSeni prep p y

e poradenstvo e vsetky ukony preventivnej prehliadky
e zarucny servis e kontrola obvodu cievok a elektréd ako aj elektroniky

Preventivna I'ahka udrzba
pre urcené meradla

e vsetky Ukony preventivnej prehliadky

e kontrola obvodu cievok a elektrdd ako aj elektroniky

e protokol o servise na ur¢enom meradle, ak ma dojst k poruseniu
montaznych plomb a pricina, preco bolo nutné ich porusit

e zaznam hodnét sumatorov pre a po ukonceni servisu

e funkcné skusky

Preventivna tazka udrzba Preventivna t'azka adrzba
pre urc¢ené meradla pre prevadzkové prietokomery
e vsetky ukony preventivnej e vsetky ukony preventivnej prehliadky
tazkej udrzby pre e kontrola obvodu cievok a elektréd ako aj elektroniky

prevadzkové prietokomery
e kontrola montaznych
a overovacich plomb
e protokol o servise na
uréenom meradle, ak ma
dojst k poruseniu

e demontdz elektroniky a jej vyCistenie

e demontdZ prietokomernej ¢asti a kontrola vystelky, vnutornych
elementov

e vycistenie prietokomera od hrubych necistot

e kontrola skrutkovych silovych spojov

montaznych plomb a prigina, e kontrola prepojenia elektroniky a prietokomernej Casti
preto e kontrola komunikacie s nadradenym systémom
bolo nutné ich porusit e oprava poskodenych casti podla potreby a rozsahu

e zdznam hodndét sumatorov o funkéné skusky

pre a po ukonceni servisu

www.amtservis.sk
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